
GARDE-CORPS TOUT EN VERRE 1.0

GUIDE DE MONTAGE

cas du profilé 1.0 pour montage au sol, secteur privé 0.6 kN

• Coller le joint extérieur EPDM / silicone sur
la face intérieure du profilé

• Disposer 5 supports POM en fond de gorge
du profilé espacées de 200 mm

• Positionner le verre

• Si nécessaire, positionner des séparateurs 

1900400-450 dans les intervalles entre les 
plaques de verre. 

• Fixer le profilé-support à l’aide des éléments
de fixation préconisés par la note de calcul
spécifique à la structure recevant le garde-
corps.

Pour plus de détails, consulter notre Avis Technique 2/15-1694*V1établi par le CSTB 

Pour une fixation latérale :
• Clipser le capot et le fixer avec des vis

pointeau M4 x 10

• Le SET comprend :
- Les cales et les joints adaptés à l‘épaisseur 
du verre.
- Les coupes droites et à l‘onglet.



GARDE-CORPS TOUT EN VERRE 1.0

• Positionner 5 cales POM / ml espacées de 
200 mm au niveau des supports POM avec 
l´outil de pose (voir page suivante) 

• Positionner le joint intérieur en EPDM /
silicone

Montage des embouts :

• Réaliser des perçages filetés M4 sur le pro-
filé

• Fixer les embouts avec des vis à tête fraisée
M4



DIVERS ACCESSOIRES

Outil de pose
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9999360 Outil de pose
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